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ÖRNEK UYGULAMA 

MERKEZİ FİLTRE ÜNİTESİ İLE 

KAYNAKHANE FİLTRASYONU 
 

 

Uygulama Detayları 

Ürünler: AC-324 Filtre Ünitesi 

EK-13.160 – Esnek emiş kolları 

Kanal tesisatı 

 

Proses:            MIG/MAG Kaynak işlemleri 

TIG Kaynak işlemleri 

Manuel kaynak prosesi 

 

 

  Müşteri: KBS Kalıp Bağlama Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.  -  Türkiye 
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Problem Tanımı & İhtiyaçlar 

KBS firması, mağazalar ve alışveriş merkezlerinde kullanılan stand sergileme sistemlerinin 

Türkiye’de önde gelen üreticilerinden biridir. Firma tasarlayıp, ürettiği stand sergileme sistemleri 

ve dekoratif görsellerde paslanmaz çelik, galvaniz kaplı sac, karbon çeliği ve alüminyum gibi 

çok çeşitli malzemeler kullanmaktadır. Bu nedenle KBS kaynakhanesinde çok çeşitli ve oldukça 

zararlı kaynak dumanı, tozu ve partikül emisyonları açığa çıkıyordu. 

Kaynakhanede mevcut yerleşim planına göre her bir hatta 15 adet kaynakçı bulunmakta ve bu 

şekilde iki hat olarak çalışılmaktadır. Bununla birlikte, üretim planlamalarına bağlı olarak aktif 

kaynakçıların sayısı, kaynak süreleri ve kaynak yapılan noktalar sürekli farklılık göstermektedir. 

ÇÖZÜM 

Üretim alanındaki gerekli ölçümleri ve havalandırma hesaplamalarını yaptıktan sonra, 

VANTERM, kabinli fan, AC-324 filtre ünitesi, ve esnek emiş kollarından oluşan sistemi KBS 

kaynak atölyesinde devreye aldı. Kaynak dumanı ve emisyonları, oluştuğu noktada EK-13.160 

(uzunluk 3m) model esnek emiş kolları yardımıyla verimli şekilde yakalandı. Ayrıca kış aylarında 

ısıtma maliyetlerini azaltmak amacıyla, kanal montajında yaz/kış ayar damperleri kullanıldı. 
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